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MEDIDOR DE pH DE BANCADA
YSI-ECO-pH1000A

Medidor de pH de bancada modelo EcoSense® pH1000A oferece medigbes
precisas em um formato acessivel. O instrumento conta com uma interface de facil
utilizacao e calibracdo de pH em 1, 2 ou 3 pontos. Além do pH, o pH1000A
também mede mV (ORP) e temperatura.
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Caracteristicas Técnicas

YSI-ECO-pH1000A

¢ Range de medicao pH: -2.00 a 16.00 pH; e Temperatura: 0 a 50°C;
e Range de medicdo ORP: -1999.9 a 1999.9 mV ;

Beneficios e Vantagens

Parametros: pH, mV (ORP) e temperatura

e Painel LCD grande de alto contraste

e Calibracéo sensivel de 1, 2 ou 3 pontos

e Leituras estaveis ??na tela devido o modo AUTOLOCK

e Compativel com solu¢cbes tampéo (buffer) USA (7,00

e 401

e 10,01) e NIST (6,86

e 4,00

e 9,18)

e Compensacao de temperatura automatica ou manual para todas as medi¢c6es de pH
e Calibracdo armazenada na memoéria

e Consultar da eficiéncia do eletrodo

e A entrada BNC permite conectar qualquer eletrodo de pH ou ORP com conector BNC

e Alimentacé&o por pilhas ou corrente alternada (AC)
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