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OSMOSE REVERSA
R-TE-4007/10

Utilizado para fornecer agua com elevado grau de pureza em condi¢fes de
atender aplicacdes que exijam baixos niveis de metais e sais dissolvidos e
auséncia de contaminacao microbiologica sendo utilizados em laboratérios para
abastecer autoclaves caldeiras sistemas de resfriamento capilar producéo de
cosmeéticos producao de tintas abastecimento de aquarios entre outros. Sao
utilizadas membranas de alta capacidade que permitem a producéo de agua
purificada rapidamente sem perda de tempo.
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Caracteristicas Técnicas

R-TE-4007/10

e Sequéncia de purificacdo: Filtro de polipropileno: ¢ Gabinete: Em aluminio revestido com pintura
capacidade para reter particulas de até 5 micras da  eletrostatica;

agua bruta Filtro de carvao ativo: possui a ¢ Dimensdes caixa da bomba: L=110 x P=110 x
capacidade de reter o cloro, odores e outros A=300 mm;

Membrana para osmose reversa: possui poros ¢ Dimensdes: L=370 x P=180 x A=390 mm;
microscopicos para ultra filtracédo, tem a e Poténcia: 30 Watts;

capacidade de reter metais pesados, Tensao: 127V/220V 50/60Hz;
contaminantes quimicos, virus, bactérias, Acompanha: 01 Adaptador para torneira; 01 Chave
protozoarios, algas e outros Filtro de resina mista: para substituicdo dos filtros ;
para desmineralizacdo (deionizacéo) da agua
Pressurizagdo: O sistema é pressurizado para
garantir a passagem da agua pela membrana de
osmose reversa ;
e Bomba de pressurizagdo: Proporciona pressao
acima de 3,5 bar;
¢ Qualidade da agua: Isento de microorganismos e
baixo teor de minerais e sais dissolvidos ;
e Condutividade: Abaixo de 1,0 uS/cm considerando
uma agua de entrada de180 uS/cm;
e Rendimento: 10 litros/hora;
¢ Caixa da bomba: Em acgo carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostética;
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Beneficios e Vantagens

Material das carcacas em plastico construcéo robusta em polipropileno para resisténcia quimica
contra a maioria dos acidos alcool amdnia 6leos e outros substancias quimicas agressivas

Suportam temperaturas até 50 °C

Vedacgdo com 'O’ ring a prova de vazamentos

Paredes reforcadas com nervuras para aumentar a resisténcia

Cartuchos séo resistentes a bactérias produtos quimicos diversos proporcionam alta
capacidade de retencéo de particulas e duracéo estendida durante devido a sua grande area de
filtracdo

Membranas de alta qualidade para desempenho superior e longa duragéo

Mangueiras sao fabricadas em polietileno atdxico linear de baixa densidade. Dependendo do
fabricante podem ser aprovadas podem ser aprovadas pelos FDA SK WRAS ANSI NSF-51 e

outros (indicar na consulta se isso for necessario)

Manémetro com mostrador em banho de silicone liquido resistente a radiacédo UV dos raios
solares para evitar oscilagdes do ponteiro no caso de pressées pulsantes

Manémetro possui escala dupla em psi e Kgf/lcm2 corpo em aco inoxidavel 304
Remove toda a gama de contaminantes da agua

Remove metais pesados como bario cadmio cromo chumbo mercurio radio 226/228 selénio
cloro sais cistos bactérias virus turbidez e muito mais.
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https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/3489_destilador_de_agua
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/3489_destilador_de_agua
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/5177_osmose_reversa
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/5177_osmose_reversa
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/5252_destilador_de_agua_tipo_pilsen
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/5252_destilador_de_agua_tipo_pilsen

