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BIORREATOR AIRLIFT
TEC-BIO-P-30-AIR-LIFT

Utilizado para: Fermentagdes e Bioprocessos Cultivos de células animais e de
M.O (bactérias fungos e leveduras) Hidrélise Enzimatica e Acida Biomassa
Biocombustiveis e Etanol de 2G Produc¢éo de Enzimas Vacinas e Farmacos
Controle Biolégico Bioinoculantes e Biofertilizantes Biorremediacao e Tratamento
de residuos Estudos em Mineragéo e Biolixiviagdo de Minérios Producéo de 6leos
cremes e cosméticos e Reagdes quimicas.

Jodo Leonardo Fustaino, n° 325 Distrito Industrial

e :
q TECNAL Uninorte Piracicaba/SP-Brasil » CEP 13.413-102




&0 TECNAL

Caracteristicas Técnicas

TEC-BIO-P-30-AIR-LIFT

¢ Vaso de reacdo: Pneumatico: AIRLIFT e o
Microalgas - Volumes totais: 3L/7.5L/15L ;

¢ Tipo de vaso: Parede dupla em aco inox 316L
(encamisado);

e Tampa: Aco inoxidavel 316L; Manipulos de
baquelite aco inox 316L; Vedacédo: anel O'ring de e
Viton aprovado FDA,; ;

e Entradas da tampa: Poco para Pt-100; Poco para e
sensor de pH (PG13.5); Poco para sensor de O2 e
(PG13.5); 1 Entrada extra (PG13.5); 1 Entrada
simples para adicdo de acido; 1 Entrada tripla
(para adicdo de base, antiespumante e nutrientes);
Sensor de nivel regulavel (liquido/espuma); Tubo
de amostragem regulavel; Septo para indculo;
Condensador de refluxo em acgo inox 316L ;

¢ Demais entradas: Aspersor de ar tipo cruzeta
perfurado ;
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Acompanha: 6 filtros absolutos para ar com
porosidade de 0,22 micrémetros; Chicana
removivel de 4 pas a 90° em aco 316L; Sistema de
amostragem: baseado em seringa, livre de
contaminacao com reservatorio autoclavavel ;
Agitacdo: Pneumatico por bolhas - Air-Lift
(direcionador de fluxo) ou coluna de bolhas ;
Controlador: BIO-TEC-PRO ou TEC-BIO-FLEX-II;
Software: Software de controle e operacado com
paginas para configuracao, calibracéo,
visualizacao de graficos, operacao, elaboracao de
receitas e emisséao de relatorios (dados do
processo); Malha de controle de agitacédo/rotacao;
Malha de controle de nivel de espuma; Malha de
controle de presséo; Malha de controle de
temperatura; Malha de controle de pH; Malha de
controle de oxigénio dissolvido com cascata,
dependendo dos atuadores adquiridos;
Monitoramento de oxigénio e didxido de carbono
gasoso. Ampliacdo para diversas variaveis, como
redox, condutividade, radiacdo PAR, dentre outras
mediante solicitacdo do cliente ;

Sensores e atuadores: Conforme controlador -
cotado a parte: SENSORES: temperatura, redox
pH, dO2 (polarogréfico ou 6ptico); dCO2, O2
gasoso e CO2 gasoso; BIO-TEC-MG, Misturador
de gases para 02, CO2, N2 e Ar; BIO-TEC-CM,
Medidor/Controlador massico automatico de vazao;
BIO-TEC-ROTAMETRO, Medidor/Controlador
manual de vazéo; BIO-TEC-LED, Fotoperiodo de
Leds; BIO-TEC-BP, Bomba peristaltica com
controle ON/OFF para dosagem de acido, base e
antiespumante; BIO-TEC-BP-ROT, Bomba
peristéltica com controle de vazao variavel para
dosagem de nutriente; NOBREAK senoidal 2.4
KVA; DA-1000-REATOR, Compressor de Ar,
isento de 6leo com abafador de ruido ;
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Beneficios e Vantagens

e Desenvolvido para fungos filamentosos e demais microorganismos

e Dimensfes patenteadas que maximizam a transferéncia de oxigénio

e Flexibilidade de trabalho utilizando agitacéo Air-Lift (direcionador de fluxo) ou coluna de bolhas
¢ |deal para estabelecimento de protocolos e estudos iniciais com fungos filamentosos

e Ganho de biomassa produtividade e eficiéncia devido a automatizacao de controle e assepsia
durante o processo de cultivo

e Estudo da composicao nutricional metabolismo e bioquimica de fungos e outros
microorganismos.

Produtos Relacionados

| MODULO DE MICRO/ULTRA SISTEMA DE AMOSTRAGEM

AUTOMATICA E ASSEPTICA

I}*, FILTRAGAO DE BANCADA
&
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https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/6897_modulo_de_microultra_filtracao_de_bancada
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/6897_modulo_de_microultra_filtracao_de_bancada
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/7998_sistema_de_amostragem_automatica_e_asseptica
https://tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/7998_sistema_de_amostragem_automatica_e_asseptica

